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1 Einführung 

1.1 Ausgangslage 

1.2 Projektziele 

• 

• 

• 

2 Grundlagen 

Projektspezifisch 

 

 

 

 

 

 

 
 



Übergeordnet 

 

 

3 Hydraulik 

3.1 Dimensionierungsbelastung 

Abbildung 1:  

4 Konzept Entlastungsbauwerk 

4.1 Beschrieb 

• 
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Abbildung 2:  

4.2 Hydraulik 

4.2.1 Ausgangslage 

 



4.2.2 Rechenanlage 

• 

• 

Tabelle 1:  

Baugrösse Rechen Entlastungsmenge bei 10 m 
Überfallkantenlänge 

Kosten Rechenanlage 

Abbildung 3: 
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4.2.3 Überfallkanten 

Tabelle 2:  

Bauwerk Koste bestehend Kote neu 

Tabelle 3:  

Wassermenge WSP Betrieb projektiertes 
Bauwerk 

Betrieb bestehendes 
Bauwerk 

Abbildung 4: 



4.3 Bautechnik 

4.3.1 Konstruktion 

• 

• 

• 

Abbildung 5:  

4.3.2 Baugrund 
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Abbildung 6:  

4.3.3 Fundation 

Abbildung 7:  



4.3.4 Grundwasserverhältnisse 

4.3.5 Baugrube 

4.3.6 Unterfangung 

4.3.7 Bauwasserhaltung 
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4.4 Ausrüstung 

4.4.1 Siebrechenanlage 

 

Abbildung 8:  

4.4.2 Abdeckungen / Wartung 



Abbildung 9:  

4.5 EMSR-Technik 

• 

• 
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5 Kosten 

Abbildung 10:  

6 Weiteres Vorgehen 

• 

• 

• 

• 

 

Hunziker Betatech AG 



Beilagen (separate Dokumente) 

 

 

 



Schnitt 1

Schnitt 1

Schnitt 2

Schnitt 2

Schnitt 3

Schnitt 3

Schnitt 4

Schnitt 4

Schnitt 5

Schnitt 5 Schnitt 6

Schnitt 6 +286.41 m

+286.45 m

+287.55 m

30 1.25
30

4.95

30

7.10

30
1.

92
5

3.
15

1.
92

5

30

2.10

Rechen DN 700

Rechen DN 700

Rechengut-
auswurf

Schnitt 7Schnitt 7

Schnitt 8

Schnitt 8

Überfallkante erhöhen
auf 289.09

+287.55 m

+286.60 m

+286.60 m

Tauchwand

Schnitt 1

Schnitt 1

Schnitt 2

Schnitt 2

Schnitt 3

Schnitt 3

Schnitt 4

Schnitt 4

Schnitt 5

Schnitt 5 Schnitt 6

Schnitt 6

10530 1.25
30

4.95

30

7.10

7.
60

30
1.

92
5

3.
15

1.
92

5

30

+290.00 m

+290.00 m

+290.00 m

+286.41 m

+286.45 m

+287.55 m

+287.55 m

+290.00 m
94

+290.00 m

+290.00 m

+286.60 m

+286.60 m

+286.38 m

G
FK

-A
bd

ec
ku

ng

GFK-Abdeckung

GFK-Abdeckung

GFK-Abdeckung
klappbar

30 7.00 30

7.60

30
4.

25

30 1.925 3.15 1.925 30

290.00

285.45

285.75

2.
00

30
3

30 30
3

30
2.

00

287.75 287.75

288.05288.05

Bohrung
DN 300

289.09 Wsp. bei 4m³/s

289.46 max. Wsp.

286.96

286.33

Wsp. bei QDim.

Wsp. Regenbecken

65 1.00 4.30 1.00 65

Magerbetonriegel auf
tragfähigen Grund

30 7.00 30

7.60

1.625 3.75 1.625

30
3.

95
30

4.
55

1.925 3.15 1.925

1.
00

1.
00

286.09285.95 2.5%   [1.43°]

289.09
Wsp. bei 4m³/s

RechenRechen

289.46
max. Wsp.

286.96

286.33

Wsp. bei QDim.

Wsp. Regenbecken

65 1.00 4.30 1.00 65

Magerbetonriegel auf
tragfähigen Grund

30 6.50 30

7.10

30 1.25 30 5.25

285.75

285.45

GFK-AbdeckungGFK-Abdeckung

30
4.

25

290.00

2.
00

30
1.

95

288.05

287.75

289.09 Wsp. bei 4m³/s

289.46 max. Wsp.

286.96

286.33

Wsp. bei QDim.

Wsp. Regenbecken

30 1.85 50 1.80 50 1.85 30

7.10

7.205

285.75

285.45

287.29 287.32 287.34 287.36

289.70

290.00

288.70

1.955 4.95 30

1.
00

30

Bohrung
DN 300

289.09 Wsp. bei 4m³/s

289.46 max. Wsp.

286.96

286.33

Wsp. bei QDim.

Wsp. Regenbecken

105 30 1.25 30 4.95 30

7.10

30 1.85 50 1.80 50 1.85 30

30
3.

95
30

4.
55

30
1.

50
30

1.
00

288.70

285.75

290.00

289.70

285.45
284.86

285.75

287.55

285.95
285.78 2.5%   [1.43°]

289.09 Wsp. bei 4m³/s

289.46 max. Wsp.

286.96

286.33

Wsp. bei QDim.

Wsp. Regenbecken

284.85

285.75

287.55

286.60

Anschluss sohlenbündig

Rechteckprofil
H = 1.50 m
B = 1.50 m
J = 2.5 %
Vvoll = 1.78 m/s
Vmax = 5.70 m/s

Magerbetonriegel auf
tragfähigen Grund

Schnitt 1

Schnitt 1

Schnitt 2

Schnitt 2

Schnitt 3

Schnitt 3

Schnitt 4

Schnitt 4

Schnitt 5

Schnitt 5 Schnitt 6

Schnitt 6

30

6.50

30

7.10

30

7.
00

30

7.
60

1.85

50

1.80

50

1.85

1.
62

5

3.
75

1.
62

5

30
1.50

30

13.565

+286.09 m

+286.09 m

+285.95 m

+285.95 m

+285.78 m

+285.78 m

1.25
1.00

4.20

1.00

289.09
Erhöhung Überfallkante

289.09 Wsp. bei 4m³/s

289.46 max. Wsp. 1.
17

289.09 Wsp. bei 4m³/s

289.46 max. Wsp.

Tauchwand

Rev. Datum Gez. Änderungsmassnahmen

CAD-Dateiname

Proj.

Plannummer

Datum

Vis.

Proj.

Gez.

Massstab

Format 90 x 126

Regenbecken ARA Möhlin
Feststoffrückhalt
Bauprojekt

1:50

Werkplan
Bauprojekt

7000-BS11.rvt 1346.3301

rey

gf

16.07.2021

rey

Hunziker Betatech AG
Pflanzschulstrasse 17
8400 Winterthur

Tel. 052 234 50 50
Fax 052 234 50 99
www.hunziker-betatech.ch

Grundriss Bodenplatte 1:50

Grundriss Zwischenboden 1:50

Draufsicht 1:50

Schnitt 1 - 1, 1:50

Schnitt 2 - 2, 1:50

Schnitt 3 - 3, 1:50

Schnitt 4 - 4, 1:50

Schnitt 5 - 5, 1:50

Schnitt 6 - 6, 1:50

Schnitt 7 - 7, 1:50 Schnitt 8 - 8, 1:50



100 Vorbereitungs, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebungarbeiten 74’000.00 79’698.00

200 Tiefbau- und und Untertagbauarbeiten 183’000.00 197’091.00

500 Elektro und Telekommunikation 23’000.00 24’771.00

700 Einrichtungs-, Ausrüstungs-, und Ausstattungsarbeiten 172’000.00 185’244.00

800 Honorare und Nebenkosten 92’000.00 76’467.00

900 Unvorhergesehenes 27’000.00 29’079.00

571’000.00 592’350.00Total


