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Vorplatz Vorplatz

Deckschicht AC 11N, 35 mm1a

Deckschicht AC 8 N, 30 mm1b

Planierkies 0/32, 40 mm3

4

6

2a

1a

3

4

Fundationsschicht
Ungebundene Gemische 0/45, 50 cm

7

Strassenablauf (SA) DN 600 mm7

Bundstein Typ 12 einreihig, als Gehwegabschluss
gemäss ATB Norm W401.101/01

< p %

< min. 4 %

2b

1b

Tragschicht AC T 22 N, 70 mm2a

Tragschicht AC T 22 N, 70 mm2b

3

2b

1b

3

5 Bundstein Typ 12 mit Wasserstein Typ 12, abgesenkt
gemäss ATB Norm W401.101/03
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Deckschicht AC 11 N, 35 mm

Deckschicht AC 8 N, 30 mm

Planierkies 0/32, 40 mm

4 Fundationsschicht
Ungebundene Gemische 0/45, 50 cm

Tragschicht AC T 22 N, 70 mm

Tragschicht AC T 16 N, 60 mm

5 Bundstein Typ 12 einreihig, als Fahrbahnabschluss
gemäss ATB Norm W401.101/01

1a

1b

3

2a

2b

2b

1b

3

4

Kulturland Kulturland

66

6 Bundstein Typ 12 einreihig, als Gehwegabschluss
gemäss ATB Norm W401.101/01

< p %

5

min. 4 % >

p % >

PLAN NR. FORMAT :  63 / 30

PROJEKT

GEPRÜFT
ÄNDERUNGEN

GEZEICHNET
DO 2020

22.12.2020EB / FM

A
B

4313.161.05

DO 22.12.2020

Kanton Aargau Gemeinde Möhlin

Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Strassenbau

Sanierung / Ausbau Batastrasse mit Werkleitungen

Normalprofil     1 : 50

Waldburger Ingenieure AG
5000 Aarau
5507 Mellingen
5277 Hottwil

Industriestrasse 21
Hauptstrasse 52

056 481 84 55
062 867 36 33

Bleichemattstrasse 11 062 832 11 77

Bauprojekt


